Montageanleitung
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Bebilderte Anleitung
fur die Montage von
Schilfmatten als
Sichtschutz

Geeignet fur: Hiss Schilfmatte Standard, Hiss Schilfmatte
Deluxe, Hiss Schilfmatte Exklusiv, Hiss Reet Bambusmatte
Spanisch Rohr und vergleichbare Matten.

Selbermachen spart Geld und macht Spal3

Schilfmatte montieren

Sie benodtigen an Material (alles erhéltlich in unserem
Hiss Onlineshop)

o Hiss Reet Schilfmatte (Standard, Deluxe oder Exklusiv),
Hiss Mattenbinder (oder wahlweise Edelstahldraht)

Sie benétigen an Werkzeug
o Zur Montage: Zange (Seitenschneider)

Wenn die Matte in der Hohe/Breite gekirzt werden soll:

o Zollstock, Stift

o Zange (Seitenschneider)

o Wahlweise Trennschleifer mit feiner Scheibe (z.B.
Trennscheibe fur Edelstahl/Stahl 230x1,9x22,23) oder
Handkreissage (Ségeblatt fir Holz, feine 60er Zahnung)

Sie bendétigen sonst noch

o Beim Umgang mit Werkzeug: Sicherheitsausriistung
wie Handschuhe, Schutzbrille, Gehérschutz etc.
benutzen.

o Empfehlung: Zweite Person zum Helfen und Halten

Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH
Am Kurpark 29
23843 Bad Oldesloe
Deutschland
Telefon: 04531-80 99 20 Fax: 04531-80 99 29
Mail: info@hiss-reet.de
Web: www.hiss-reet.de und www.hiss-reet-shop.de

Schénes aus Reet

Natirlich vom Spezialisten

© Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung
Alle Angaben ohne Gewahr, Anderungen vorbehalten

Hiss Shop

Sicher und bequem einkaufen. In unserem Onlineshop
finden Sie viele weitere ausfihrliche Informationen zu
unseren Produkten. lhre Vorteile

4 Ausfuhrliche Informationen erhalten und bequem
Produkte auswéhlen

4 Giunstige und Ubersichtliche Versandkosten

4 Viele Zahlarten: Lastschrift, VISA, MasterCard, Paypal,
Sofortliberweisung, Nachnahme, Vorabuberweisung

4+ Sicher mit SSL-Verschlisselung

Hiss Schilfmatte Deluxe

Unser Onlineshop ist 24h fur Sie gedffnet

www.hiss-reet-shop.de

E-Mail info@hiss-reet.de

Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden
bleiben und kein Angebot mehr verpassen:
hiss-reet-shop.de/newsletter

Servicetelefon 0453 1-701 |




Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie eine
bereits vorhandene Befestigungsmoglichkeit (wie z.B.
einen Maschendrahtzaun, Balkongitter etc.) haben.
Vor dem Aufbau alles Material beisammen haben.
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Bei der Hohe beachten Sie bitte, dass die Matte Anstelle einer Stiftmarkierung kénnen Sie sich auch
nicht ganz auf dem Boden aufsetzen darf, sondern je nach einfach am gleichmaBigen Abstand zur nichsten Bindung
Untergrund 2-10 cm Luft bendtigt, damit die Matte keine orientieren. Achten Sie darauf, dass sich die Matte nicht
Feuchtigkeit vom Boden aufnimmt (Dochtwirkung). wéhrend des Schneidens verschiebt.



Anstelle einer Stiftmarkierung kénnen Sie sich auch Far einen gleichmaBigen Schnitt klopfen Sie die
einfach am gleichmaBigen Abstand zur nichsten Bindung Lagen auf die gleiche Hohe. Beachten Sie auch die
orientieren. Achten Sie darauf, dass sich die Matte nicht maximale Schnitttiefe Ihres Werkzeugs bei der Menge der
wahrend des Schneidens verschiebt. geschichteten Lagen.



Wenn Sie nur wenige Zentimeter kirzen mdissen, Wenn Sie den Rest der abgeschnittenen Matte auch Je nach Matte kann ein anderes Bindematerial
kénnen Sie alternativ auch das Uberstehende Ende der noch verwenden wollen, verfahren Sie damit entsprechend (z.B. Draht) vorhanden sein. Die Arbeitsschritte gelten
Matte einfach nur umlegen (wie in Schritt 7 beschrieben). wie in Schritt 5 & 6 beschrieben. dann entsprechend.



‘ R

g T
& 3

», .

Lt Sl AP LT e

Biegen Sie ggf. Uber-/vorstehende Lauf- oder
Bindungsdrédhte um. um eine Verletzungsgefahr auszu-

Bei der Montage beachten Sie bitte, dass die Sollten Sie die Matten in der Hohe geschnitten

Matte nicht ganz auf dem Boden aufsetzen darf, sondern haben, so verwenden Sie nach Maoaglichkeit die
je nach Untergrund 2-10 cm Luft benétigt, damit die Matte ungeschnittene Kante oben und die geschnittene Kante schlieBen.

keine Feuchtigkeit vom Boden aufnimmt (Dochtwirkung). der Matte unten.



Schritt 9a Schritt 9b Hiss Reet fur Sie

\

Unsere Informationsangebote fiir Sie im Internet:

* Onlineshop
Informieren, auswahlen und bequem liefern lassen.
www.hiss-reet-shop.de

Blog
Informationen rund um unsere Produkte
www.hiss-reet-shop.de/blog/

Newsletter

Angebote und Neuigkeiten kostenlos per Email
erhalten.

www.hiss-reet-shop.de/newsletter

Langen Sie den Bindedraht auf ca. 10cm ab.
Schieben Sie dann den Bindedraht zwischen den
Halmen durch und ziehen Sie das freie Ende des
Mattenbinders z.B. um eine Schlaufe des Draht-
zauns und dann wieder zu sich heran. Knipsen Sie die iiber-
Der Chrom-Nickel-Draht aus unserem Sortiment : ciclbaaen Drelaree
hat sich in der Praxis gut bewahrt. ey

Verdrillen Sie die beiden
Drahtenden zum Fest-
ziehen z.B. mit einer
Zange.

Hinweis: Sollten Sie die Matten in der Hohe geschnitten  Hinweis: Biegen Sie ggf. Uber- oder vorstehende Lauf-

haben, so verwenden Sie die ungeschnittene Kante oben  oder Bindungsdrahte um, um eine Verletzungsgefahr zu

und die geschnittene Kante der Matte unten. verhindern. Auswahl unserer Sichtschutzmatten

BEFESTIGEN MIT BINDEDRAHT BEFESTIGEN MIT BINDEDRAHT WWW.HISS-REET-SHOPDE




